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1 NOVAPOINT SOUNDINGS

Novapoint Soundings on tarkoitettu pohjatutkimustietojen hallintaan ja hyddynté-
miseen yhdyskuntasuunnittelussa. Kairaus ja tutkimustiedot ovat tallessa tietokan-
nassg josta ne voidaan hakea karttapohjalle tai pituus ja poikkileikkauksiin suunnit-
telujarjestelméssa. Aineistoa voidaan tulkita ja tuottaa siita erilaisia nakymia seka
arvioida tietojen avulla maalajit seka kallio.

Soundings-alasvetovalikko:

EE Tutkimuskartta
2 Diagrammit kartalle

Leikkaukset:
- Piste
- Leikkaus

t/ m X

- Murtoviiva
- Pituusleikkaus 4
- Poikkileikkaus 2

Bl Lomaketulostus
Maaperatulkinta 3
Pohjatutkimusohjelma

Mallintava geosuunnittelu »

¥ Scundings Editor

Poista kuvasta *
2y Piilota kairaukset
gu Mayta kairaukset
T% K&dnni kartan kairaustiedot..
Sijaintien tascerottelu..
¥z Pistetunnus, sijainti tasoerottelu.,
i@ Kigaudu pois tietokannasta
B Asetukset.
@ Ohje. M

Soundings -ribbon:

A Disgrammit kartalle Piste ' Novapoint pituusleikkaus ~ E8] Maalaiit 30 pisteina.. [ Tee pinta ireé kuvaan ~ oista kuvasta + B Soundings Editor

B Asetuks Leikkaus & Novapoint poikkileikkaukset ~ 7 ﬂ = Pintapistectjarajast !5 3D diagrammit kartalle..
u lue-
iloin -

skartta
[ Kirjaudu pois tietokannasta Murtoviiva [E]] Lomakkeet stabiloint]

Kartta u Tulosteet

1.1 NOVAPOINT SOUNDINGS EDITOR
Novapoint Soundings Editor on osa Novapoint Soundings tuotetta. Se on erikseen
asennettava ohjelmamoduuli, joka ei vaadi AutoCAD -ohjelmistoa toimiakseen,
vaikka suurin hyoty saadaankin AutoCADIn yhteydesséd. SoundingsEditor varaa sa-
man lisenssin kuin itse Soundings
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Novapoint Soundings Editorin saa auki Soundingsribbonin Ohje/mat -paneelista tai

alasvetovalikosta valitsemallaSoundings Editor IE Soundings Editor |

Novapoint Soundings Editorilla on oma ohjetiedostonsa.

1.2 TUTKIMUSKARTTA
wm
[ [ ]

Tutkimuskartta

Tutkimuskartta -toiminnalla luetaan ja tulostetaan tutkimukset kartalle.

Tutkimuskarttaan tiedot haetaan tietokannasta. Tietokantaan kirjaudutaan dialo-
gilla, johon syétetaan kayttajatunnus, salasana ja tietokanta, josta tiedot haetaan.

ol Tietokantaan kirjautuminen *

Tietokantaversio 18 tukee Infra-
pohjatutkimusformaatti verzioita 2.0 ja 2.1.

(®) Tietokantaversio 18

Katsis |l |

Salazana: | |

Tietakanta: | |

() Tietokantaversio 17
K.apttaja:
Salazana:

Tietokanta:

Cancel

Kirjautumisdialogissaon mahdollisuus kirjautua tietokantaan, jonka versio on joko
17 tai 18.

Tietokantaversio 17 ei ole aktiivisen yllapidon piirisséa. Kyseiseen versioon ei tehda
uusia ominaisuuksia eika sen toimivuuden taata jatkuvan.

Kirjautumisen jalkeen avautuu 7utkimuskartta -dialogi, jonka avulla valitaan kuvaan
tuotavat tutkimukset. Projekti valitaan alasvetovalikosta. Projektin valinnan jalkeen

voidaan valita tydnumero alasvetovalikosta. Tyénumeroihin listataan kyseisen pro-

jektin tydbnumerot.
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A Pohjatutkimuskartta et
Projekt: || > | Bzetukset,
T yonumero; | e |
Mittakaava 1. | 1000
Aluerajaus Kohdistus
(®) Ei karttarajausta () Ei kohdistusta
] Suorakulmio < (®) Kohdista pisteisiin

i Murtoviiva <

k. Cancel

Projektin valinnassa voidaan kayttaa erikoismerkkeja:

- % tai * = korvaa merkkijonon
- ? =korvaa merkin

Mittakaavalla voidaan vaikuttaa karttaan tulevien merkintdjen kokoon.

Asetukset.. -painikkeella avautuu Asetukset -dialogi. Dialogissa maéaritellaédn haku-
jen maarityksia, kartan asetuksia, diagrammien maarityksia ja lomakkeiden tulostuk-
sia. Asetukset voidaan tallettaa omalle koneelle.

Aluerajaus -valinnalla voidaan méaaritella kartalta alue jonka siséalla olevat tutkimuk-
set tuodaan kartalle. Suorakulmio ! Murto viiva Ppainikkeilla voidaan valita alue
jolle tulokset tuodaan. Valitsemalla pelkastéaén vaihtoehto kaytetaan aiemmin sa-
malla tavalla méariteltyd aluetta. Suorakulmio valitaan osoittamalla alueen kaksi
nurkkapistettd. Murtoviiva toiminnolla valitaan kuvassa oleva suljettu murtoviiva.

Kohdlista pisteisiin -valinnalla aetetaan AutoCADin n&dkyma niin, etta kaikki haetut
tutkimuspisteet ovat nékyvissa.

Ohjelma tuo kairaukset kuvaruudulle ja halutut tiedot kairausmerkinnan yhteyteen.

Kuvaan haettuja pohjatutkimusmerkintdja voidaan joutua siirthmaan tilanpuutteen

vuoksi. Talléin merkintdd kannattaa klikata hiirella, tarttua merkinnan keskikohdan

Z'J| AlJ«Z =wld 7 3 0 o o . Metkintojen téksfidsignokeskus-° AEJ J «
piste on pohjatutkimusmerkintdd kuvaavan ympyran keskella. Talla tavoin paallek-

k&in sijoittuneet merkinnat voidaan erottaa toisistaan.

Jos halutaan hakea kaikkien tietokannassa olevien projektien tietoja pitéaé projekt
kenttaan kirjoittaa * -merkki. Talldin on jarkevaa rajata alugjolta tietoja halutaan
joko suorakulmiolla tai murtoviivalla. Jos valitaan kaikki projektit ilman aluerajausta
tietokannasta luetaan kaikki tutkimukset. Talloin on mahdollista, ettd asiakaskoneen
muisti ei riita tulostukseen ja ohjelma kaatuu.
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1.3 DIAGRAMMIT KARTALLE
EZ Diagrammit kartalle

Diagrammit kartalle -valinta avaa dialogin, johon annetaan kairausten projekti.

A

Prajekt: w Azetukset,,

Mittakaavat

“aska 1: 10

Py 1 [200 |

Merkintg 1: |200

Tutkimuzpiztast <

Corcel

Asetukset.. -painikkeella paastaanAsetukset -dialogiin, jossa voidaan maaritella dia-
grammien esitystapa.

Tutkimuspisteet -painikkeella pddstaan valitsemaan tutkimuspisteet, joista halutaan
tulostaa diagrammit kartalle. Dialogi sammuu ja valinnat voidaan tehd& normaaliin
tapaan AutoCADilla, yksittain tai ikkunavalinnoilla. Valinnan jalkeen painaEnter, jol-
loin Diagrammit kart alle -dialogi avautuu. Nyt OK -painike on aktivoitunut. Paina
OK.

+871. 724
61 .64

o
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2 LEIKKAUKSET

2.1 PISTE

Yksittaisen kairauksen diagrammi piirretdanpiste -toiminnolla.

Pystymittakaavalla vaikutetaan diagrammin pystysuuntaiseen tulostukseen.

A

Prajekt: TESTI V Laetukset.
Mittakaavat Hakuehdot
Kartta 1: {1000 | Pisteen sijaint < |

Yaaka 1; (200

Pusty e Hakuzade [m]:
o8

Ok Cancel

Pisteen sijainnin antamisen jalkeenOK -painike aktivoituu.

Asetukset.. -painikkeella padstaédn parametrien asetusten dialogikkunaan.

2.2 LEIKKAUS
Leikkaus

Kairausdiagrammien piirtdminen leikkauskuvaan tapahtuul ejkkaus -toiminnolla.
Toiminto aukaisee valintaikkunan, jossa maaritellaan leikkausjosta diagrammi piir-
retaan.
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A
Projekti: TESTI w Azetukget.,
Mittak aawvat Hakuehdot
Kartta ] 1000 Tunnus: Leikkaus <
- 200 ;
Yaaka 1 - Sivugtaizpydet Osoita <
Pyt 1. |200
ik Wazen [m]: 20.00
Asteikon korkeustasot Dikea [m]: 2000
Automaattizet korkeusrajat
Karkeushukemat [m] [] Hae pintamallt maastatietok annasta
rlareuna [m]: 0.000
Alareuna [m]: 0.000 Ok Cancel

HUOM! Hae pintamallit maastotietokannasta -valinta edellyttad, ettd Base-
perusjérjestelméén on luotu Korkeusasema -tehtévéa, johon on liitetty
halutut maanpinta ja maalajirajat.

I

Korkeusasema
Asetukset -painikkeella paastddn paametrien asetusten dialogiikkunaan. Leikkaus-
diagrammit tulostuvat kuvaruudulle ndiden parametrien mukaisina.
Karttamittakaava vaikuttaa leikkausmerkinnan kokoon kartalla.
Vaakamittakaava vaikuttaa leikkauksen pituussuuntaiseen mitakaavaan.
Pystymittakaava vaikuttaa leikkauksen korkeussuuntaiseen mittakaavaan.

Asteikon korkeustasot voidaan tehda automaattisesti tai kayttaja voi asettaa as-
teikon ala- ja ylareunan haluamaansa korkoon.

Hakuehdoissa maaritellaan leikkauksen tunnus jaisuetéisyydet leikkauslinjasta.
Leikkauslinja asetetaan osoittamalla kuvasta.

PainamallaOK, kuvaan tulostuu asetettu leikkaus valituin asetuksin.

I: :io

F;,_,..—-—‘
A=

+80

3.
Lo ey
0020 %0 80 B0 100 pk/0.
KN pk/02 m VAS 125 otk 40

+75
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2.3 MURTOVIIVA

Murtoviiva

Murtoviiva -toiminto on v astaava toiminto kuin Leikkaus, mutta vapaavalintaisella

murtoviivalla.

A Murtoviivadiagramm >
Projekt: TESTI e Szetukzet..
Mittakaavat Hakuehdat

K.artta 1: (1000 Leikkaustunnus;

Yaaka 1. |200 _ .

Pysty 1- 200 Walitze < Piirras
Agteikon korieustasot Sivuetaizpydet Ozoita <

Autornaattizet korkeusrajat Vasen [
Korkeuslukemat

Qikea [m]: m
*flareuna [m]: -
&lareuna [m]: ] Hae pintamallit

maaztatietakannazta

Ok Cancel

HUOM! Hae pintamallit maastotietokannasta -valinta edellyttad, ettd Base-
perusjarjestelmaan on luotu Korkeusasema -tehtavé, johon on liitetty
halutut maanpinta ja maalajirajat.

r .
v __
—_—

Korkeusasema

2.4 PITUUSLEIKKAUS

~ Movapoint pituusleikkaus -

.ﬂ Movapoint pituusleikkaus

l Civil 3D pituusleikkaus

Pituusleikkaus -toiminnolla piirretddn leikkauskuva kairauksista olemassa olevaan
vaylan pituusleikkausraamiin, joka on tehty Novapointilla tai Autodesk Civil 3D:lla.

Raamin valinnan jalkeen avautuu dialogi, johon voi maarittaa tulostettavien leik-
kauksen maareita. Mittakaava tulee suoraan pituusleikkauksen mittakaavasta.
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A Tutkimukset pituusleikkaukseen >

Frojekti: ESTI w Azetukzet.

Y azen etaizyys linjaszta [m]:

Oikea etaizyys linjasta [m];

Merkinnat vlareunasta [m: 100

0k . Canicel

2.5 POIKKILEIKKAUS
E Movapoint poikkileikkaukset -

m Movapoint poikkileikkaukset

@ Civil 30 poikkileikkaukset

Poikkileikkaukset -toiminnolla piirretdén kairauksia olemassa olevaan vaylan poikki-
leikkaukseen.

Poikkileikkausten valinnan jalkeen avautuu dialogijohon voi maarittda tulostetta-
vien leikkauksen maareita. Mittakaava tulee suoraan pituusleikkauksen mittakaa-
vasta.
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A Tutkimukset poikkileikkauksiin

Projeki:

PISPALA w

Leikkauzspens taakse [m]:

Leikkavuzspewys eteen [m]:

kerkintajen mittal.aava

Azetulzet.,

1: Proj=MOVAFP; Linja=Hennernkatu; FPaalu = 100;
2 Proj=MOVAP; Linja=Hennernkatu; Paalu = 90;
3 Proj=MNOVAP: Linja=Hennernkatu; Paalu = 80;
4: Proj=MOVAP; Linja=Hennernkatu; Paalu = 70;
5 Proj=MOVAP; Linja=Hennerinkatu; Paalu = 60;
& Proj=MOVAP; Linja=Hennernkatu; Paalu = 50;
7 Proj=MOVAP; Linja=Hennernkatu; Paalu = 40;
Ok | | Cancel

—
b3

PL: 3136
m
‘:E-u poir Kgivanrol REF
m “ PL = 0178
! - s
1l T
i
iy =
Tak. 3.3 it
L]
W I | 00 20 40 60 60 100 pk/02 m F H
Ja7mus B8O !
28 LLIATT. S00
K
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3 LOMAKETULOSTUS

Lomakkeet

A

Frojekti: ~ Agetukzet..
Mittakaavat Hakuehdot

Kartta 1: 1000 M urtoviinva <

Y aaka 1. (200

Pusty 1 () Tutkimuspisteets
Optiat
[] Saman sijainnin kairauksst yhdells lamakkeels
[] Automaattinen skaalaus pyztpsuunnassa

Ok Cancel

Tutkimukset on ensin tehtdva lomakkeille. Lomakkeet tulostetaan Novapointin Sar-
Jatulostus -toiminnalla. (Novapoint A Tyodkalut A Sarjatulostus)

Tutkimukset lomakkeille Bdialogissa maaritellaan lomakkeiden sisalto ja tutkimuk-
set, jotka halutaan lomakkeille.

Projekti -kohdassa valitaan projekti, jonka tutkimuksia asetetaan lomakkeille. Jos
kuitenkin Hakuehdot valitaan pisteitd osoittamalla, ei projektitieto ole tarpeellinen.

Tulostettavat tutkimukset valitaan osoittamalla tai valitsemalla murtoviivan rajaama
alue. Murtoviiva pitaa olla aikaisemmin piirretty.
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4 MAAPERATULKINTA

Maaperétulkinta -toiminnoilla talletetaan kairaustietojen perusteella tulkittuja maa-
lajeja tietokantaan, haetaan pisteita piirustukseen seka piirretddn maalajipintoja.

% Puirrd kuvaan -

. Hae tulkitut pisteet -
Tulkinta 5
:1 Tulkinta poikkileikkauksista

Maaperatulkinta

4.1 TULKINTA

Tulkinta

[
TULKIMTA >

Diagrammin piito Sijaintitiedat

Projelti.. I:l Diagrammin valinta <
-
R R —

Skaala 1:

Erase.. Foom..
Piste... Leikk Suurtakulma:
Pystykulma:
Tulkinnan tiedot

Hig.. Peruste: | |

[ ]
Pwm: |:| Huom. | |

Korkeusero Korkeus Maalaiji Litof. WUedeni.

Lizaa kuvasta.. Lisaa rivi Poista rivi

Korkeusera[m]: I:I Litofasies.. I:I
Maalaji. [ ]| Vedenjoht. ]
Paramt.. I:I Kommentti: | |

Poista tietokannasta.. Tietokantaan
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Diagrammin piirto

Diagrammin piirto

Projekti.. I:I
100 |

Skaala 1: 100
Kohd.. Regen
Erase.. Zoom..
Piste.. Leikk..

Diagrammit voidaan piirtéé Piste, Leikkaustai Murtoviivadiagrammi Bxoimintojen
lisdksi vaihtoehtoisesti Tulkinta -dialogin Piste..tai Leikk.. -painikkeella. Painikkeista
avautuu sama dialogi kuin valikosta ja piirto tapahtuu saman menetelman mukaan
kuin valikosta valittuna.

Projekti voidaan kirjoittaa tekstikenttaan tai hakea listalta Projekti .. -painikkeen
kautta.

Regen Erase..ja Zoom.. -toiminnot vastaavat AutoCAD in toimintoja. Toiminnot on
tuotu myds tahan dialogiin, koska kuvaan ei muulla tavoin paase vaikuttamaan ta-
man dialogin ollessa auki.

Sijaintitiedot
Sijaintitiedot

Diagrammin valinta =

Pdoord: I:I
Heoord: |:|

Suurtakulma:

Pystykulma:

Kasiteltava diagrammi valitaan Diagrammin valinta -painikkeen kautta. Ohjelma
pyytaa osoittamaan valittavan diagrammin jotain elementtia. Elementti voi olla kai-
rausputki tai joku muu osa tutkimuspisteen leikkauksesta. Tassa ruudussa naytetaan
pisteen perustiedot.
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Tulkinnan tiedot

Tulkinnan tiedot

HiG.. Peruste: | |

[ |
Pym: I:I Huom. | |

Korkeusero Korkeus Maalaiji Litof. Uedenij.

Lisaa kuvasta.. Lizaa rivi Poista rivi
Korkeusero[m]: I:I Litofasies.. |:|

Maalaji. I:I Vedenjoht .. |:|
Paramt.. I:I Kommentti: | |

Tulkinta tehd&an piirretyn diagrammin perusteella korkeusasema osoittamalla. Kun
tutkimuspisteen diagrammi on valittu, voidaan aloittaa tulkintojen asettaminen.

, /5 -kentta on pakollinen tieto. Jos henkil6a ei ole asetettu, pyydetaan tieto en-
nen muiden tietojen lisdamista.

Lisdd kuvasta..-painikkeella paastdan kuvasta osoittamaarkorkeusasemaa, johon
tulkinta sijoitetaan. Korkeusaseman osoittamisen jalkeen valitaanmaalaji listalta,
joka avautuu pisteen osoituksen jalkeen.Maalajiluettelo muodostetaan Oracle -tie-
tokannassa sijaitsevastataulusta (Soundings Editor A Perustieto A Maalajit).

Maalajin asettamisen jalkeen ohjelma kysyy seuraavaa pistetta, maalajia

Kun kaikki tulkinnat on asetettu, paasee 7ulkinta -dialogiin takaisin painamalla £n-
ter.

Riveja voidaan lisata tai poistaa valitsemalla painike tekstiruudun alta.

Tehtyja tulkintoja voidaan muokata tekstiruudun alla olevassa muokkaustilassa. Va-
litun tulkintarivin tiedot tulevat nakyviin tekstiruutuihin. Kunkin ruudun koh dalla
olevalla painikkeella pddsee valitsemaan uuden arvon kenttaan.

Talletus
P DISLa tetoKannasia. . T El0K antaan

Tulkintatieto talle tetaan tietokantaan painamalla 7/iefokantaan-painiketta.

Talletus tehdaan yksi tutkimuspiste kerrallaan.
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4.2 TULKINTA POIKKILEIKKA UKSISTA
¥:3 Tulkinta poikkileikkauksista

Tutkimuskartta

e [

Diagrammit kartalle
Leikkaukset:

- Piste

- Leikkaus

¥/ ¥

- Murtoviiva
- Pituusleikkaus >
- Poikkileikkaus >

El} Lomaketulostus
Maaperatulkinta ¥
Pohjatutkimuschjelma

Tulkinta

P e

Tulkinta poikkileikkauksista

Mallintava geosuunnittelu ¥ _ i
e Piirrd maalajipinta kuvaan >

R Hae tulkitut pisteet

Poista kuvasta ¥ Hae varm. kalliopistest
5. Piilota kairaukset Hae kalliopisteet
2, MNaytid kairaukset Hae ki/lo/ka-pisteet
@% Kddnnd kartan kairaustiedot.,

Sijaintien tasoerottelu..

3

Pistetunnus, sijainti tasoerottelu..

Kirjaudu puois tietokannasta

-
&

Asetukset..
Ohje...

Lt

"5
I

Kayttaja voi tulkita halutun maalajirajan joko vaylamallista tai maastotietokannasta
tuotetuista poikkileikkauksista. Haluttu maalajiraja digitoidaan poikkileikkauksessa,
tuloksena saadaan pisteet (x,y,z) tiedostoon ja kartalle. Pisteet voidaan tallettaa kar-
talta maastotietokantaan ja kolmioida. Tulkinta suoritetaan yhdesté maalajirajasta
kerrallaan.
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Tyon kulku:

1. Luodaan poikkileikkaukset halutulta paaluvalilta.

A AL

2. Valitaan SoundingsA Maaperatulkinta A Tulkinta poikkileikkauksista , ja osoite-
taan halutut poikkileikkaukset ruudulta.

3. Valitaan halutut optiot .

i’ !
Kerrosmallin teko [:;é:_h,l
Tulostiedosto: Selaa..

C:MovapointDev Kemosmallispinta 1 xz |

| Lisays tiedostoon
+ | Pisteet myos karttaan

£ oK { | Cancel |

e A

Lisdys tiedostoon = Osoitetut pisteet kirjoitetaan kayttajan maarittamaan tiedos-
toon. Ellei maariteta uutta tiedostoa, pisteet lisatdan valittuun
tiedostoon. Nain voidaan samaan tiedostoon lisata tietoa
useista eri tulkinnoista.

Pisteet myos karttaan = Karttaan piirretdan jokaisesta tulkitusta pisteesta point-
tyyppinen objekti, jotka voidaan tulkinnan jalkeen vieda
maastotietokantaan
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4. Toiminto zoomaa nakyviin valitut poikkileikkaukset yksi kerrallaan ja pyytaa kaytta-
jaé osoittamaan pisteet. Kayttaja voi maarittaa pisteen ka paalulta eteenpain/taak-
sepain.

+78.36 i +78.54 +7857

_— | *77‘1%:\1_‘:2{99
— [ TR &2
+74.98] s ) 3l _+7527
B GRS WL 00 0 40 pU B0 100 pUE m _,_i‘
— i ‘

KN T 00 20 40 B0 80 100 pl/02 | =W

n 480 3RO £40 120 O

5. Kun kaikki valitut poikkileikkaukset on kasitelty, nahdaan kartalla ja tiedostossa tul-
kitut pisteet. Pisteet piirretddn point -objekteina, joten pisteen esitystapa kuvassa
kannattaa muuttaa. Pisteet piirretaan tasolle M09951.

2371 % //::?K U % 0 7\O‘Z
0 ;-f/ %
/o O%
7Y
s /

y

;
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4.3 HAE TULKITUT PISTEET
Hae tulkitut pisteet -

Hae tulkitut pisteet

Hae varm. kalliopisteet

Hae kalliopisteet

Hae ki/lo/ka- pisteet

Hae tulkitut pisteet

Komentorivilla toiminto pyytaa rajaamaan kartalta alueen, jolle tulkitut pisteet piir-
retaan. Lisaksi pyydetdan projektin nimi. Tassa kohti voi kayttad -merkintaa. Viela
pyydetaan kertomaan haluttu tulkintamaalaji seka valitsemaan ylin tai alin kyseisista
maalajeista.

Ohjelma piirtaa pisteet kyseisiin sijainteihin.
Hae varm. kalliopisteet
Komentorivilla kysytaan aluerajausta ja projektia.

Varmistetut kalliopisteet l16ytyvat, jos Soundings Editorissa on tutkimukselle maari-
telty paattymistavaksi Varmistettu kallio (6).

Hae kalliopisteet / Hae ki/lo/ka  -pisteet

Vastaava toiminto kuin Hae varm. kalliopisteet -toiminto . Erilainen paattymistapa.
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5 POHJATUTKIMUSO HIELMA

Pohjatutkimus-
ohjelma

Pohjatutkimusohjelman avulla tehd&én suunnitelma jonka mukaan pohjatutkimuk-
set tehd&an. Tutkimuspisteet voidaan helposti osoittaa kartalta ja pisteiden sijainti-
tiedot saadaan tulostettua taulukkoon.

Suunnitelma voidaan tallettaa tiedostoksi jasuunnitelmaa voi jatkaa myéhemmin.

A Pohjatutkimuschjelma <news — O >

™= |

Perustiedot  Kairaustiedot

Kairauschielma: | | Fi/: 26. 62017 G~
Prajekti: | | Kaoord. jarg: | |
Tywonimi;

| | Porakonekairaukzesza kalion warmistus [3 m]
Tilaaja:

| | Lizatietonvat taptetaan jokaisella lomakkeela
Tekis: | |
Lizatietoja: | |

Pohjatutkimusohjelma -ikkunan kuvakkeiden selityksia:

Uusi suunnitelma
i Avaa...
Talleta...

Talleta nimella...

Tulosta. Lomake kuvaan ja raporttitiedosto.

L) &
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Perustiedot -valilehdella taytetddn suunnitelman perustiedot.

Kairaustiedot Bvalilehdella asetetaan suunnitellut tutkimukset.

A Pohjatutkimuschjelma <news> — O X

™= J

Perustiedot  Hairaustiedot

Lisaa riveja/muuta riveja

Pistetunnus: Tutkimustapa: Paalu: Sivuet,

e |6 B[R | [ | CC ) @

g2 44L @&
PTunnus  Tutkimustapa X Y Linja Paalu Sivuet Huom!

» PA 667632246 | 25456104.16

]
]

Pistetunnus muodostetaan muodostetaan kolmen muuttujan avulla. Pistetunnuksen
kokonaispituus voi olla 8 merkkia.

Fistetunmus:

P 5 4 13

Tutkimustapa -valinta tehdaan alasvetovalikost,a jossa voidaan valita useita
tutkimustapoja yhteen pisteeseen. Alasvetovalikon tooltipissa on tutkimustapojen
seka lyhenteet ettd koko nimi. Tutkimustapoja voi liséta riville kun on yhden pisteen
asettanut kartalle.

™Iy

Tutkimustapojen valinnat

Tutkimustapa:

S E E TR - tarykairaus
TRPA E PA - painokairaus
ETR E HE - hejjarikairaus

2 [OF
ﬁ ,ﬁ THE™

HE - heijarikairaus vdantdmome
SI- siipikairaus

Linja -valintaa painaessa avautuulalitse tehtdvé -ikkuna, josta voidaan valita linja

osoittamalla.

LI Y [P .

Valitse tehtdva *

Geometrian suunnitkely
‘ (R4) /3_SUUNNITTELUMALLI-DESIGN MODEL/2_Vaylamali-Road models/2-4_Kadut/GeometriatHenner

(R4} /3 SUUNNITTELUMALLI-DESIGM MODEL/2 amalliRoad models/2-4 Kadut/GeometriatHennerinkatu
(R} f3_SUUNNITTELUMALLI-DESIGM MODEL/5_Johdot_ja_laitteet-Pipes and equipmentHennerinkatuKaivantal_REF
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Paalur ja sivuetdisyysarvot voidaan Kirjoittaa kenttiin ja tulostaa taulukkoon.

Kairaustiedot -valilehden kuvakkeiden selityksia:

‘\ @ Asettaa oletusarvot rivitiedoille
x;" Lisda tutkimuksia osoittamalla kartalta. Yksi tai useampia

'!+' Lisaa rivi taulukkoon. Tutkimustapa periytyy aktiiviselta

rivilté
;'*.T. Lisaa rivi taulukkoon kopioimalla aktiivinen rivi. Uusi
»= pistetunnus asetetaan
Xy Poimi kartalta sijainti aktiiviselle riville
« Poimi asetusrivilta tieto valittuihin sarakkeisiin
° Poista rivi taulukosta. Ptunnus sarake valittuna

Q Piirra tutkimussymbolit kartalle

1“ Poista tutkimussymbolit kartalta
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6 MALLINTAVA GEO

ﬂ ES1 Maalajit 3D pisteing..  [&] Tee pinta
E !g 3D diagrammit kartalle..

. Pintapisteet ja rajat
Tutkimukset  Alue-
kartalle 2D.. stabilointi [p| Vedenpintapistest 3D..

Mallintava GEO

6.1 TUTKIMUKSET KARTALLE 3D
Toiminnolla tulostetaan kartalle 3D esitys tutkimuksista. Tutkimus voidaan esittéda
seka varitettyna pylvaana ettad diagrammina.

A 3D Karttadiagrammit e
Projeki: ESTI \_.—' Laetukset
Mittakaavat Mayta
Vaska 1. 1000 @®) Kairaputkina
Ppsty  1; 1000 () Diagrammeina

Merkintd 1

Tutkimuzpisteet <

Concel

Tulostettavat tutkimukset valitaan kartalta ja painetaan OK.

6.2 ALUESTABILOINTI
Aluestabiloinnilla maaritetaan alue (suljettu polyline) sekayla- ja alapinnan tason
pisteet (jatkossa myds 3D Face), kaavio, halkaisija ja kaavion tarvitsemat etaisyystie-
dot. Toiminto piirtda tuloksen kuvaan.
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4 & )
] £ — L

9 0 O O 9
© O 0 O o
0 0 0 0O 0
o o & O C

[[) Zoom to selected

Visibility 3D Area code Bottorn Layer  Top Layer +/-Bottom +/-Top Pattern Diameter
E wl :n Sur; ‘v: - 7

%

[[] Center to selected

Kuvakkeiden selitykset:

Lisaa alue:

Valitse piirretyn alueen rajaviiva.
Osoita kaavion alkupiste.
Osoita suunta.

P 0w N PR

Osoita aluetekstin sijainti.

Asetukset:

Méaaritetaan pilaroinnin varit

O
Pt

Settings —

Colors

Colurnn layer
Megative height
Short height columnz [ < minimum)

Owerhigh colurmn calar

Manually added

Columng crossing area border

Limits

Column minimum height

Column marimum height

MBI

Layer name format
|GEO_<A>_<AreaCode> | | Defaul |

0 REMOVE ALS0 MaMUaLLY ADDED COLUMMS
WHEN REGERATING

| (] 4 | I Cancel
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Raportti:

% Create a CSV report
Create a GT report
Export an Inframodel file

Import an Inframodel file

1 Create a CSV report- Tallettaa ja avaa CS\Amuotoisen dokumentin
suunnitelmasta.

Create a GT report - Tulostaa koko suunnitelmasta GT-raportin.
Export an Inframodel file - Tulostaa Inframodel-xml tiedoston.

Import an Inframodel file - Lukee Inframodel-xml tiedoston.

Piirra muuttuneet

Taulukon selitykset:

Visibility 3D Area code Bottom Layer Top Layer +/-Bottom +/-Top Pattern Diameter A B C D Shear strength

4 gg 1l G01215TH : GO1215TK : Triangle : 06 12
= = S ] — . I I.- __

Visibility B Naytetaan/ei nayteta

3D b Esitetdaanko 3D:na

Area code P Aluetunnus

Bottom Layer b Alapinta

Top LayerD Ylapinta

+/- Bottom D Alapinnan seuraaminen ++ mitta
+/- Top D Yldpinnan seuraaminen +/- mitta
Pattern B Kaavio

Square- Neli6

1
1 Rectangle- Suorakaide
9 Triangle - Kolmio

1

Isosceles triangle- Kolmio, tasakylkinen
i Lamella- Lamelli

Diameter D Pilarin halkaisija
A, B, C, D- Kaavion mukaiset mitat

Shear Strenghtb Leikkaulujuus
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Kun painetaan hiiren oikealla nappaimella, tulee esille seuraavat valinnat:

Pick area code

Pick directicn line

Pick area boundary polyline
Delete row and graphics
Create GT report

Add column manually
Copy Layers from row

Paste Layers to row

Pick Area Codeb Aseta Aluetunnus uuteen paikkaan.

Pick direction line D Aseta kaavion alkupiste ja suunta uudelleen.
Delete row and graphics P Poista rivi ja siihen liittyva grafiikka.
Create GT report b Tee GT -raportti .

Add column manually P Liséda yksittainen pilari

Copy Layers from row B Kopioi tasotieto rivilta.

Paste Layers torow P Liita tasotieto riville.
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6.3 MAALAJIT 3D PISTEINA
Toiminnolla voidaan hakea tietokannasta maalajin mukaan pisteita kartalle. Toi-
minto kysyy komentorivilla alueen ja projektin sek& halutun maalajin ja sijainnin,
ylin/alin. Pisteiden haku perustuu tutkimustiedon maalajeihin.

Jos Soundings Editorissa on méaritelty maalajit myds ryhmittéin, voidaan kysely
tehdad myds maalajiryhmien perusteella.

Maalajiryhmamaarittely tehdéén Soundings editorissa valitsemallaPerustieto A
Maalajit. Maalajiryhmia ei ole asetettu valmiiksi. Kayttdjan pitédé kertaalleen tallettaa
arvot tietokantaan jonka jalkeen ne ovat tietokannan kayttajien kaytossa.

| Metadata | Henkigt | Maalajit | Tukintamaalait | Lito
Luokitus Maalaji Symboli Kuvaus Ryhma
GEQ salj L] Savinen ligju H
GEO &5 5l Savinen siltt H
GED Si 50 Siltt H
GEO siHk HK Silttinen higkka K

GED giHkMr  [HKMR. | Silttinen hiekkamoreeni

GED silj Ll Silttinen ligju
GED SiMr SIMR. Silttimoreeni
GEOQ ar SR Sora

GED arHk HKSR. | Sorainen hiekka

Pistejoukot voidaan tallettaa tietokantaan ja kolmioida maalajipinnoiksi.

Tama kysely ei huomioi tulkintojen arvoja.

6.4 PINTAPISTEET JA RAJAT
Taman toiminnon kayttaminen edellyttaa, etta Novapoint -poikkileikkaukset on piir-
retty suunnitelmaan.

Pintapisteet ja rafat Btoiminnolla maaritelladn Novapoint poikkileikkauksista yla- ja

pinnat, joita kaytetaan.

Toiminto kdynnistetaan valikosta. Komentorivilla pyydetaan valitsemaan Novapoint
-poikkileikkaukset.

Sen jalkeen maaritelladn mitd asioita poikkileikkauksista halutaan osoittaa.
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Pisteet - pinnat

On/off Tason nimi b
[ Taso 1: |YLAPINTA | O
[]Taso 2: |ALAPINTA | O
[ Taso 3: [MUUPINTA | O
Pisteet - viivat

On//off Viivan nimi bf
Viiva 1: [VASENRAJA | O
[ Viiva 2: [OIKEARAJA | O
[(viiva 3: [MUUVIIVA | O

Cancel

Pisteet B pinnat

On/off = luodaanko pinta vai ei

Tason nimi= AutoCAD -taso, jolle pinta luodaan

b/f = kaytetddnko pinnan pisteiden valinnassa eteen/taakseboptiota
(mikali kaytetaan pohjatutkimuksia hyddyksi)

Pisteet Bviivat

On/off = luodaanko rajaviiva vai ei
Viivan nimi = Auto CAD -taso jolle rajaviiva luodaan
b/f = kaytetaankd eteen/taakse Poptiota rajaviivojen maarityksessa

Paina OK.

Toiminto siirtdéd AutoCAD nakyman ensimmaiseen poikkileikkaukseen ja pyytaa
osoittamaan YLAPINTA pisteen. Osoita useita niin etta ylapinnan raja muodostuu
kuvaan. Viimeisen pisteen jalkeen painak&nter.

Osoita paalulta 270 tason YLAPINTA piste: (270 0.0 47560.0 84466.3 83.3052)
Osoita paalulta 270 tason YLAPINTA piste: (270 0.0 47594.8 84489.8 91.4572)
Osoita paalulta 270 tason YLAPINTA piste:

Osoita paalulta 270 tason ALAPINTA piste: (270 0.0 47593.7 84489.1 83.6285)
Osoita paalulta 270 tason ALAPINTA piste.: (270 0.0 47558.3 84465.2 65.8173)
Osoita paalulta 270 tason ALAPINTA piste:

Osoita paalulta 270 tason VASENRAJA piste (270 0.0 47562.9 84468.3 76.0952)
Osoita paalulta 270 tason OIKEARAJA piste: (270 0.0 47592.3 84488.1 77.0139)
<S>euraava paalu, paalu <U>udestaan, <L>opetus <S>:
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Tuloksena seuraavanlainen kuva:

Color M Bylayer
Layer OIKEARAJA
Linetype Bylayer

Kuvassa nakyy linjg jota pitkin poikkileikkaukset on tehty, vasen ja oikea raja sekéa
osoitetut yla - ja alapinnan pisteet.

6.5 VEDENPINTAPISTEET3D

A Vedenpinnan pisteet *
Projekti:  |PISPALA w|  [Tutkimustyppt. | | A Tutkimustypit x
Pirta Auerajaus WValitse tutkimustyypit
(®) 'l3pinta (®) Ei karttarajausta =] VK - Kaivomittaus

0 e s
0 [ WPE. - Kaliopohjavesiputki

| Ok || Cancel |

Talla toiminolla voidaan tulostaa min / max vedenpinnan pisteet kartalle.

6.6 TEE PINTA
Tee pinta -toiminnolla voidaan tehda kolmioverkko samalla tasolla olevien pisteden
ja 3D-murtoviivan taitepisteiden muodostamalle pistejoukolle. Aineisto toimintoa
varten voidaan tuottaa milla tahansa kaytettavissa olevalla tavalla. Esimerkiksi
edella esitetyilla tavoilla kohdissa 6.1 tai 6.3. tai tulkinta poikkileikkauksissa toimin-
nolla.
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Maximum distance 5
between paints:

Toiminnon kaynnistyessa avautuu dialogi, jolla on valmiiksi joukko pintojen nimié.
Lista on sama kuin tulkinnan Piirrd kuvaan -toiminnassa.

Valitse painike sarakkeesta 1 haluamaltasi riviltd. Ohjelma pyytaa osoittamaan koh-
teen tasolta jonka pisteista haluat pinnan muodostaa.

Pintaa voi tarkastella AutoCADin orbit -toimintojen avulla. Pisteiden korkeutta voit
muuttaa AutoCAD in perustoiminnoilla.

Dialogin alareunan arvolla voi maaritella kolmion sivun maksimipituuden. Kirjoita
arvo ruutuun ja paina vasemmalla puolella olevaaRefresh/Péivitd Ppainiketta.
























